
           

Aftakas/PTO Koudwater Hogedrukreiniger 
 

 

Clena Aftakas/PTO model 

Aftakas/PTO aangedreven koudwater hogedrukreiniger. 
 

Door het gebruik van de aftakas op de landbouw tractor kunt u deze hogedrukreiniger aansturen. 

Is gemonteerd op een driepuntsframe met aftakas-aansluiting. 
 

Zeer professionele en betrouwbare hogedrukreiniger. Geschikt voor intensief gebruik! 
 

Kenmerkt zich door zijn eenvoud en is opgebouwd uit eerste kwaliteit componenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische gegevens 
 

MODEL PTO 

160-20 

PTO  

  200-20 

PTO  

160-25 

PTO  

 200-30 

PTO 

170-34 

PTO 

150-40 
Werkdruk 160 bar 200 bar 160 bar 200 bar 170 bar 150 bar 

Wateropbrengst 20 l/min. 20 l/min. 25 l/min 30 l/min 34 l/min 40 l/min 

 

Kijk op www.clena.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. 

 

Pomp: 

 keramisch plunjers 

 RVS kleppen 

 messing pompkop 
 

Benodigd vermogen aftakas:  

 20 tot 30 PK  

 bij 540 TPM 
 

Standaard uitgerust met: 

 dubbele lans met druk regelbaar en voorzien van 

snelkoppeling 

 pistool easy grip met snelkoppeling 

 10 meter hogedrukslang 

 

http://www.clena.nl/

